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取扱説明書

●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管
してください。

●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更す
ることがあります。

警 告
●使用前に取扱説明書を読む。
●使用の際は、作業者およびまわりの人も
必ず保護メガネを着用する。
●揮発性可燃物や引火のおそれがある物の
そばでは絶対に使用しない。
●雨の中、水のかかる場所では使用しない。
●安全装置が完全に作動するか使用前に必
ず点検する。正常に作動しない場合は使
用しない。
●濡れた手で絶対に触れない。
●エンジン発電機や直流電源では絶対に充
電しない。
●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけ
ない。
●射出口を絶対に人体に向けない。
●移動時、フック使用時、使用しない時、
本機の調整・修理、ステープル装填など
の時は、必ずトリガをロックさせ、必ず
本機から電池パックを外し、トリガに指
をかけない。
●長時間使用しない時は、充電器の電源プ
ラグを必ずコンセントから抜く。
●夏季の自動車の車内や直射日光の当たる
場所など、高温になる場所に放置、保管
しない。
●異常を感じたら絶対に使用しない。
●本機を絶対に分解・改造しない。

プロ用



このたびは、マックスバッテリタッカをお買い上げいただきまして誠にありがと
うございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読み
ください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安
全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

ご使用上の注意事項は、 、 、 に区分していますが、それぞれ
次の意味を表します。

■表示の意味について

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容のご注意。警告

注意
：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定さ
れる内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお、 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に
結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記
載していますので、必ず守ってください。

注 ：製品、付属品の取り扱い及びメンテナンスなどに関する重要なご
注意。

警告 注意

注意
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〈電池パック〉
リチウムイオン電池パック
（イラストはJP-L914）

〈充電器〉
リチウムイオン急速充電器（JC-928）
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各部の名称

トリガロック

射出口

トリガ（スイッチ）

電池パック

フック

コンタクトアーム

ステープル残量確認窓
マガジン

プロテクタ
ボデー

端子部

パックキャップ

ラッチ

通風孔（風窓） 銘板（裏側）

電池パック差込口

通風孔 電源コード

電源プラグ

LEDランプ（赤・緑）
充電状態表示ランプ

LEDランプ（オレンジ）
充電状態表示ランプ

銘板（裏側）

〈本体〉バッテリタッカ（イラストはTG-Z3）

ステープルガイド
アッセンブリ



警 告
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●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を

必ず守ってください。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正し

く使用してください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

●他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

安全作業のために：
ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 専用の充電器や電池パックを使用する。
・指定以外の充電器で電池パックを充電しないでください。
・指定した電池パック以外は充電しないでください。
指定以外の充電器で充電することは、充電できないばかりか、破損したり、
発火・発熱の恐れがあります。

2. 正しく充電する。
・この充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトラ
ンス類、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。充電器の故
障の原因や異常発熱により火災の恐れがあります。
・温度が5℃未満、又は温度が40℃以上では電池パックを充電しないでください。
・電池パックは、換気の良い場所で充電してください。電池パックや充電器を
充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
・使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火
災の恐れがあります。
・充電器の通風孔や電池パック装着口に異物を入れないでください。感電や故
障の原因になります。

3. 電池パックの端子間を短絡（ショート）させない。
・電池パックの端子に金属を接触させたり、釘など金属が入った工具箱や釘袋
などに入れたり、雨や水に濡らしたりすると、短絡（ショート）して発煙・
発火・破裂などの恐れがあります。

4. 感電に注意する。
・ぬれた手で充電器の電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

安全上のご注意
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安全上のご注意

警 告
5. 作業場の周囲状況も考慮する。

・充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、又はぬれた
場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあり
ます。
・可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。爆発や
火災の恐れがあります。

6. 保護メガネを使用する。
・作業場は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、
防じんマスクを併用してください。ステープル打ち作業時、打ち損じのステ
ープルがはね返り、目に入ると失明する恐れがあります。また、飛散する切
り粉や粉塵などが目や鼻に入る恐れがあります。作業する本人はもとよりま
わりの人も必ず保護メガネを着用してください。

7. 保護具を着用する。
・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）など防音保護具を着用し
てください。
・作業時はヘルメット、安全靴などを着用してください。

8. 次の場合は、電池パックを本体から抜く。
・使用しない、又はステープルづまりの除去や修理する場合。
・本機の調整をする場合。
・その他危険が予想される場合。
不意に充電工具が作動して、事故やけがの原因になります。

9. 不意な始動は避ける。
・トリガ（スイッチ）に指を掛けて運ばないでください。
・電池パックを差し込む前にトリガ（スイッチ）が切れていることを確認して
ください。
不意に充電工具が作動して、事故の原因になります。

10. 指定の付属品やアタッチメントを使用する。
・この取扱説明書、及び当社カタログに記載されている付属品やアタッチメン
ト以外のものは使用しないでください。事故やけがの原因になります。

11. 電池パックを火中に投入しない。
破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。
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安全上のご注意

1. 作業場は、いつもきれいに保つ。
・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

2. 子供を近づけない。
・作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
けがの原因になります。

3. 使用しない場合は、きちんと保管する。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管し
てください。事故の原因になります。
・充電工具や電池パックを温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属
の箱や夏の車内など）に保管しないでください。
電池パック劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

注 意

警 告
12. 電池パックの液が漏れた時は、素手で液をさわらず、以下の処置をする。

・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにき
れいな水で洗った後、医師にご相談ください。
・液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で
十分洗い流した後、医師にご相談ください。
・液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてくださ
い。すぐに販売店にご相談ください。

13. 使用時間が極端に短くなった電池パックは使用しない。
14. 充電中、発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグをコンセント

から抜いて充電を中止する。
そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

15. 異常を感じたら絶対に使用しない。
・トリガ（スイッチ）が入らない、本機が高温になる等、作業中に本機の調子
が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常の
ある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー㈱へ点
検・修理に出してください。そのまま使用を続けると発煙、発火、破裂の恐
れがあります。



安全上のご注意
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4. 無理して使用しない。
・安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してく
ださい。
・モータがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合った充電工具を使用する。
・指定された用途以外に使用しないでください。
・充電工具の最大能力を超えた作業はしないでください。
けがの原因になります。

6. きちんとした服装で作業する。
・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転に巻き込まれる恐れがあ
るので、着用しないでください。
・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧め
します。
・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

7. 充電工具は、注意深く手入れをする。
・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
・充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの
販売店、又はマックスサービスファクトリー㈱に修理を依頼してください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合は交換し
てください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かない
ようにしてください。
けがの原因になります。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わない。
・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜か
ないでください。
・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
・コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することが
ないように充電する場所に注意してください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。

注 意
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9. 無理な姿勢で作業をしない。
・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。転倒して、
けがの原因になります。

10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外す。
・トリガ（スイッチ）を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類
が取外してあることを確認してください。付けたままですと、作業時に外れ
てけがの原因になります。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用する。
・屋外で充電する場合は、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの
延長コードを使用してください。

12. 油断しないで十分注意して作業を行う。
・充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注
意して慎重に作業してください。
・常識を働かせてください。
・疲れている場合は、使用しないでください。
軽率な行動や非常識な行動などすると事故やけがの原因になります。

13. 損傷した部品がないか点検する。
・使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機
能を発揮するか確認してください。
・可動部分の位置調整、及び締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他
運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
・電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受け
た充電器は使用しないでください。
・破損した部品の交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説
明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又はマックスサービ
スファクトリー㈱に修理を依頼してください。
・トリガ（スイッチ）で始動、及び停止操作の出来ない充電工具は、使用しな
いでください。

注 意

安全上のご注意
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安全上のご注意

14. 充電工具の修理は、専門店に依頼する。
・サービスマン以外の人は、充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修
理・改造は行わないでください。
・充電工具、充電器、電池パックが熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・
修理に出してください。
・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
・修理、メンテナンス、調整は、純正部品以外は使用しないでください。
・修理は、必ずお買い求めの販売店、又はマックスサービスファクトリー㈱に
お申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能
を発揮しないばかりでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

・騒音防止規制について
騒音に関して、法令や各都道府県などの条例で定める規制があり、規制値以下で
ご使用になる必要があります。状況に応じて遮音壁を設けるなどしてご使用くだ
さい。

注 意
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先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、バッテリタッカとして、さらに次

に述べる注意事項を守ってください。

バッテリタッカの安全上のご注意

警 告
1. 安全装置を確認する。

使用前には、必ず完全装置がその機能を適正に働
かせているか確認してください。（安全装置の説
明13ページ参照）
・トリガロックをUNLOCK（アンロック：トリ
ガが引ける状態）の位置にセットし、ステープ
ルを装填しないで確認してください。
・電池パックを充電してから行ってください。
※下記の場合には、安全装置が故障していますの
で本機を絶対に使わないでください。
1.トリガを引いただけで作動音がする。
2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけ
で作動音がする。

2. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前
に十分確かめる。
・埋設物があると先端工具が触れ感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の
原因になります。

3. 打つ時以外は、絶対にトリガに指をかけない。
・トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤っ
て発射した場合は思いがけない事故につながり
ます。ステープルを打つ時以外は絶対にトリガ
に指をかけないでください。

4. 射出口を絶対に人体に向けない。
・射出口を人に向け、誤って発射した場合には思
いがけない事故につながります。また、射出口
付近に手足等を近づけての作業は危険ですから
さけてください。同時に打ち損じたステープル
が人に当たらぬよう作業中はまわりの人にも注
意をはらってください。

1.-1

1.-2

3.

4.
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バッテリタッカの安全上のご注意

警 告
5. 向かい合わせの同時作業は絶対にしない。

・向かい合って作業をすると打ち損じたステープ
ルが前の作業者にあたり、思わぬけがをするこ
とがありますので、向かい合わせの作業は絶対
にしないでください。

6. 射出口を確実に対象物に当てる。
・射出口を確実に対象物に当てないと、一度打っ
たステープルや木の節などに当たった場合、ス
テープルがはねたり、それたりして大変危険で
す。また、機体が強く反発することもあり危険
ですから、射出口を確実に対象物に当ててくだ
さい。

7. 揮発性可燃物や引火のおそれがある物のそばでは
絶対に使用しない。
・ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガ
ソリン、可燃性ガス、接着剤など揮発性可燃物
のそばでは引火、爆発や火災の恐れがあります
ので絶対に使用しないでください。

8. 移動時、フック使用時、使用しない時、本機の調
整・修理、ステープル装填などの時は、必ずトリ
ガをロックし、本機から電池パックを外し、トリ
ガに指をかけない。
・トリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡
し等をし、誤って発射した場合には思いがけな
い事故につながります。移動時、フック使用時、
使用しない時、本機の調整・修理、ステープル
装填などの時は、必ずトリガをロックし、本機
から電池パックを外し、トリガに指をかけない
でください。

5.

6.

7.

8.



警 告
9. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がした

ときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売
店又は、マックスサービスファクトリー㈱に点
検・修理を依頼する。
・そのまま使用を続けると、けがの原因になります。

10. 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
・雨の中、水のかかる場所、濡れた場所、湿った
場所では絶対に使用しないでください。感電事
故の元となります。また、本機を雨の中に放置
しないでください。

11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本機などに破損や亀裂、変形がないこと
をよく点検する。
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

12. コンタクトアーム（安全装置）の清掃を行なう。
・アスファルト、ゴミ等が付着してコンタクトアーム（安全装置）が戻らない
時は、「ピー」という警告音とともに打ち込みができなくなります。この場
合は、コンタクトアームの掃除を行なってください。（コンタクトアームの
掃除の仕方31ページ参照）

13. 電池パックは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしない。
・端子に金属類を接触させない。
・釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
・雨や水に濡らさないでください。

14. 連続作業後は必ず本機を休ませる。
・連続して使用した場合は、モータの発熱により
温度が上昇します。そのまま使うとモータの焼
損等故障、事故の原因になることがありますの
で、本機が熱くなったらしばらく休ませ熱が下
がってからお使いください。

－ 10 －

バッテリタッカの安全上のご注意

9.

10.

14.
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バッテリタッカの安全上のご注意

警 告
15. 火災の恐れがありますので次のことをしない。

・段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上
では、充電しないでください。
・通風孔(風窓)のある充電器は、充電中に通風孔をふさがないでください。ま
た通風孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
・綿ほこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

16. 充電器の電池パック装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物
を近づけない。

17. 高所作業の時には下に人がいないことをよく確認する。
・材料や本機を落したときなど、事故の原因になります。

18. 密閉された狭い場所で使用しない。
・発煙、発火、破裂の恐れがあります。

19. 充電器は充電以外の用途に使用しない。

20. 電池パックを使用しない時は、必ずパックキャップをかぶせる。

21. 屋外作業では下記のことに注意する。
・足場の安全性を充分に確保する。
足場を使っての高所作業の場合、作業中に落ち
ることのないように充分足場の安全性を確認し
てください。

・直射日光をさける。
本機や充電器を直射日光に長時間あてたまま放
置しないでください。

21.



バッテリタッカの安全上のご注意

警 告
22. 作業方向は下記のことに注意する。

・水平面での作業：前進姿勢で作業を行なってく
ださい。安全で疲労も少なく、正確で速い作業
ができます。後退しながらの作業は足をとられ
るなど危険です。

・垂直面での作業：本機を手の届く最も高いとこ
ろまで差し上げ、上から順に下へ作業を行なっ
てください。疲労の少ない作業ができます。
※向かい合わせの同時作業は絶対にしないでくだ
さい。

・傾斜面での作業：屋根などの傾斜面の作業をす
るときは、下から上に向かって前進姿勢で作業
を行なってください。上から下に後退すると足
を踏みはずす危険があります。

1. 指定ステープルを必ず使用する。
・指定されたステープル（取扱説明書15ページ
参照）と異なるものを使うと本機の故障や事故
の原因となりますので、必ず指定のステープル
をお使いください。

2. ステープル射出口を金属など硬いものに当てて打たない。
・事故の原因になります。

3. ステープル打ち作業以外には使用しない。
・事故の原因になります。

4. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを抜いて
充電を中止する。
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

注 意

－ 12 －

22.

〔水平面〕

〔垂直面〕

〔傾斜面〕

12mm6～13 
mm

ステープル T3シリーズ TG-Z3用 

9mm7, 10 
mm

ステープル T4シリーズ TG-ZB用 

1.
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安全装置について

警 告
●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず確認する。正常に作動しない場合は使

用しない。

ステープル打ち作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

ステープルを打っている時以外は、トリガロックをLOCK（ロック）の位置にセット

してください。作業を始める場合はトリガロックをUNLOCK（アンロック）の位置

にセットしてください。

※出荷時はトリガロックをLOCK（ロック）の位置にセットしてあります。

qメカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガ（スイッチ）

が同時に作動しないと発射しないメカニズム

です。つまりトリガ（スイッチ）を引いただ

けではステープルは発射せず、また、コンタ

クトアームを打込対象物に当てただけでもス

テープルは発射しません。コンタクトアーム

を対象物に当てる動作と、トリガを引くとい

う動作が重なってはじめてステープルは発射

されます。

wトリガロック装置

本機には安全に作業していただくためにトリ

ガロック装置を標準装備しています。トリガ

ロック装置とは、作業しない時に本機の使用

者の意志によってトリガをロック（固定）す

ることにより作業できないようにすることが

できる装置です。

トリガロック

コンタクトアーム

トリガ
（スイッチ）
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仕様及び付属品・使用ステープル

〔商品仕様〕

〈本体〉

商　品　名 マックスバッテリタッカ
商 品 記 号 TG-Z3 TG-ZB

寸　　　　法 （H）162×（W）83×（L）245mm （H）162×（W）83×（L）245mm
（電池パック JP-L914装着時） （電池パック JP-L914装着時）

質　　　　量 1.7kg（電池パック JP-L914装着時） 1.7kg（電池パック JP-L914装着時）
ステープル T3シリーズ ステープル T4シリーズ
足長さ6～13mm 足長さ7～10mm

使用ステープル

線材：幅0.7mm×厚さ0.5mm 線材：幅0.7mm×厚さ0.5mm
ステープル装填数 最大で144本
電 池 電 圧 DC 14.4V

使用電池パック マックスリチウムイオン電池パック
JP-L914（付属品、3.0Ah）／JP-L91415（別売品、1.5Ah）

〈電池パック〉
商　品　名 マックスリチウムイオン電池パック
商 品 記 号 JP-L914 JP-L91415
電　　　　圧 DC 14.4V
電　　　　池 リチウムイオン電池
容　　　　量 3.0Ah 1.5Ah
質　　　　量 0.5kg 0.3kg

〈充電器〉
商　品　名 マックスリチウムイオン急速充電器
商 品 記 号 JC-928
電　　　　源 AC 100V 50/60Hz
充 電 電 圧 DC 14.4V
充 電 電 流 7.5A
消 費 電 力 390VA

充 電 時 間 JP-L914：急速充電約27分
JP-L91415：急速充電約33分

電 源 コード 2芯ビニールコード
質　　　　量 1.4kg
使用温度範囲 5℃～40℃
冷　　　　却 ファン付

・上記仕様は改良の為、主要機能および形状機能および形状等が変更されることがありますのでご了
承ください。

T3-13MB、T3-13H、T3-13S
13mm

T3-10MB（-L） 
10mm

1208F
8mm

T3-6M
T4-7M

内幅12mm

6mm

10mm

7mm

内幅9mm

外幅13mm 外幅10mm

T4-10M
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各種シート（防湿・防水・防風）留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、見切

り材留め、布・薄ベニア留めなど

警 告
●施工については各種施工・取扱説明書等の指示に従い行なう。

注 意
●打込材の堅さによっては打ち込めない場合があります。試し打ちにて打込確認の

上、ご使用ください。

〈付属品〉 

〈別売品〉 

電池パック JP-L914 
（TG-Z3-BCおよび 
  TG-ZB-BCのみ付属） 

急速充電器 JC-928 
（TG-Z3-BCおよび 
  TG-ZB-BCのみ付属） 

キャリングケース 

六角棒スパナ2.5

保護メガネ 
電池パック JP-L91415

TG-Z3-BC TG-Z3 TG-ZB-BC TG-ZB
本　　　　体 ○ ○ ○ ○
電 池 パ ッ ク ○（1個） ― ○（1個） ―（JP-L914）
充　電　器 ○（1台） ― ○（1台） ―（JC-928）
六角棒スパナ2.5 ○ ○ ○ ○
保護メガネ ○ ○ ○ ○
取扱説明書 ○ ○ ○ ○
保　証　書 ○ ○ ○ ○
キャリングケース ○ ○ ○ ○

〈商品内容〉

主な用途
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警 告
●指定電圧で充電する。

必ずAC100Vのコンセントより充電してください。指定電圧以外の充電は故障の

原因となるだけでなく危険です。

●エンジン発電機や直流電源では絶対に充電しない。

故障の原因となるだけでなく異常に発熱し、火災の恐れがあります。

●正常なコンセントを使う。

充電器の電源プラグを差し込んだ時に、ガタがあったり、すぐに抜けたりするコ

ンセントをそのまま使うと加熱による事故の原因になります。このような時は、

別の正常なコンセントをお使いください。

警 告
●お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていませんが、本機に取り付けトリ

ガ（スイッチ）を引くと作動する恐れがあるので注意する。

●電池パックを本機に取り付け、取り外しをする前に、必ずトリガをロックし、ト

リガ（スイッチ）に指をかけない。

◆充電方法
※お買い上げ時の電池パックについて

お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。ご使用前に充電器で正しく

充電してからご使用ください。

qトリガをロックしてください。

トリガロック

電池パックと充電器の使い方
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w電池パックの端子部にかぶせてある短絡（シ

ョート）防止用のパックキャップを外してく

ださい。

一度使用されて電池パックを本機に取り付け

ている場合は、本機より電池パックを取り外

します。

（P23 電池パックの取り外し方 参照）

e充電器の電源プラグをAC100Vのコンセント

に差し込んでください。

LEDランプ「赤」が点滅し、電子ブザーが2回

「ピ、ピ」と鳴り、通電状態をお知らせします。

r電池パックを充電してください。

1.電池パックを充電器の電池パック装着口の

奥にあたるまでしっかりとスライドさせます。

電池パック

LEDランプ「赤」
【点滅】

AC100V

パックキャップ
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2.電池パックを充電器にセットすると、自動

的に充電を開始します。

LEDランプ「赤」が点灯し、電子ブザーが

1回「ピ」と鳴り、充電中をお知らせします。

3.LEDランプが「赤」から「緑」の点滅に変

わったら急速充電完了です。

LEDランプ「緑」が点滅し、電子ブザーが

「ピー」と約2秒鳴ります。この状態で電池

パックの容量の約90％充電されています。

急速充電時間は約27分です。（充電時間・

充電容量は、気温や電源電圧により多少変

動します。）

急速充電が完了したら使用できますが、そ

のまま電池パックを抜かないでおくと、残

りの容量を充電し続け、LEDランプ「緑」

が点灯（電子ブザーが「ピー」と約2秒鳴

ります）になれば満充電完了（容量の

100％）です。

t充電が完了したら電池パックを充電器から抜

き取ってください。

LEDランプ「緑」
【点滅】

LEDランプ「緑」
【点灯】

急速充電完了

満充電完了

LEDランプ「赤」
【点灯】
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◆充電時の充電器のランプ表示について

充電器通電 

充電中 急速に充電している状態 

容量の100％の充電が完了した状態 

待機中 

保護充電中 

急速充電完了 

満充電完了 

容量の約90％の充電が完了した状態。
電池パックを抜かなければ、その後も
電池にやさしく充電を続けます。 

充電不可 充電できない状態です。 
電池パック差込口のゴミづまり、また
は電池パックの故障が考えられます。 

充電器・電池保護のため、低出力で充
電している状態 

充電器を電源コンセントに差し込んだ
状態 

●電池パックの温度が高い状態：温度
が下がってから自動的に充電を開始
します。 

●電池パックの温度が低い状態：電池
パックを室内など常温の場所にしば
らく置いてから再度充電してください。 

【点滅】（赤） 1秒間隔 
〈電子ブザー〉コンセント差込時、2回「ピ・ピ」 

【点滅】（オレンジ） 0.1秒間隔 
〈電子ブザー〉充電不可時、約10秒間「ピ・ピ……」 

【点灯】（赤） 
〈電子ブザー〉電池パック差込時、1回「ピ」 

【点灯】（緑） 
〈電子ブザー〉満充電完了時、約2秒「ビー」 

【点灯】（オレンジ） 

【点灯】（赤・オレンジ） 両方点灯 

【点滅】（緑） 1秒間隔 
〈電子ブザー〉急速充電完了時、約2秒「ビー」 

AC100V

y充電器の電源プラグをコンセントから抜いて

ください。



－ 20 －

注
●LEDランプ「赤」と「オレンジ」が点灯した場合：保護充電中

低温時（約10℃以下）は、充電器・電池パック保護のため保護充電になり、充電時間

が長くなります。

●LEDランプ「オレンジ」が点灯した場合：待機中

電池パックが高温の場合

電池パックが熱を持っている時（例：本機の連続使用直後や、電池パックを直射日光

の当たる所に長時間放置した後など）は、充電器にセットしても電池の保護のため、

電池パックの温度が下がるまで充電を自動的に待機します。電池パックの温度が下が

ると、自動的に充電がスタートします。

電池パックが低温の場合

電池パックが低温の場合、充電器にセットしても電池の保護のため、電池パックの温

度が上がるまで充電を自動的に待機します。電池パックを室内など常温の場所にしば

らく置いてから再度充電してください。

●LEDランプ「オレンジ」が点滅した場合（電子ブザーが「ピ・ピ・ピ…」と約10秒鳴

る場合）：充電不可

充電できない状態です。この場合は、まずコンセントから電源プラグを抜きます。そ

して充電器から電池パックを抜き、電池パック・充電器の端子部に異物が入っていな

いか確認してください。もし、異物が入っていたら柔らかいものなどで異物を取り除

いてください。異物が入っていない時や、異物を取り除いてもLEDランプ「オレンジ」

が点滅し続ける時は、電池パックの寿命であるか、もしくは電池パックまたは充電器

に異常があると考えられます。別に電池パックをお持ちの方は、電池パックを変えて

お試しください。それでもLEDランプ「オレンジ」が点滅する場合は、電池パック、

充電器両方一緒にお買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー㈱へ点検・

修理にお出しください。

●満充電した電池パックを再度充電器にセットすると再びLEDランプ「赤」が点灯する

ことがありますが、故障ではありません。しばらくすると、満充電完了の「緑」点灯

になります。

●充電器には冷却ファンが内蔵されており、電池パック、充電器の温度に応じてファン

が作動する場合があります。温度が下がればファンは自動的に停止します。

●充電時間は周囲温度や電池パックの状態により長くなることがあります。

●電池パックを連続で充電される場合は、充電時間が長くなることがあります。

●一度充電が完了した後、次の充電まで充電器を5分程度休ませてください。
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警 告
●使用後は、本機から電池パックを取り外

し、短絡（ショート）防止用のパックキ

ャップを電池パック端子部にかぶせて保

管する。

◆電池パックを長持ちさせるために（保管方法）

注
●工具を使用した直後の電池パックは、放熱させてから充電する。

すぐに充電すると電池パックの寿命が短くなります。

●工具の力が弱くなってきたと感じたら、使い続けるのはやめ、充電する。

無理して使いつづけると電池パックが傷み、寿命が短くなります。

●夏季の自動車の車内や直射日光の当たる場所に放置・保管しない。

高温の場所に放置しますと電池パックの劣化の原因になります。

●使い切った状態のまま電池パックを保管しない。

充電が空の状態で長時間放置すると電池パックの故障の原因になります。使い終わっ

たらすぐ充電してください。

●電池パックを本機や充電器に装着したまま保管しない。

微弱な電流が流れつづけて、そのままにしておくと過放電状態になり電池パックの故

障の原因になります。必ず電池パックを外して保管してください。

パックキャップ

●次のような状態のときは、電池パックまたは充電器に故障があると考えられますので、

電池パックと充電器両方一緒にお買い求めの販売店、又は、マックスサービスファク

トリー㈱に点検・修理にお出しください。

・充電器の電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでも、LEDランプ「赤」が

点滅しない。（電池パックをセットしていない状態で）

・充電器に電池パックをセットしてもLEDランプ「赤」も「オレンジ」も点灯点滅し

ない。

・電池パックが高温の場合にLEDランプ「オレンジ」点灯後、1時間以上たってもLED

ランプ「赤」が点灯しない。

・LEDランプ「赤」が点灯後、90分以上してもLEDランプ「緑」点滅に切り替わらない。
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◆リチウムイオン電池のリサイクルについて
本機に使用する電池パックはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電

池はリサイクル可能な貴重な資源です。寿命の尽きた電池パックは廃棄せずにお買い求

めの販売店、もしくは最寄のマックスサービスファクトリー㈱へお持ちください。環境

の保全と資源リサイクルにご協力をお願いいたします。

警 告
●電池パックは短絡（ショート）防止のため、端子部（金属部）に必ずパックキャ

ップをかぶせ（絶縁テープを巻いて）リサイクルに出す。

◆電池パックの寿命について
正しく充電しても打ち込み本数が著しく低下した場合には、電池寿命がつきたものとお

考えいただき新しい電池パックをお買い求めください。

◆リチウムイオン電池の輸送について
リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池同梱品を輸送する場合、以下の点を注意し

てください。

警 告
●必ずパックキャップをかぶせる。

●リチウムイオン電池を輸送する場合には、個々の電池が触れないように分けて強

固な包装で梱包する。

●リチウムイオン電池同梱製品を輸送する場合には、付属のキャリングケースに入

れる。

●輸送会社・航空会社に相談の上、適切な輸送方法で輸送する。



警 告
●電池パックの取り付け、取り外しをする前に、必ずトリガをロックし、トリガ

（スイッチ）に指をかけない。

●使用前には、電池パックが本機に確実に取り付けられていることを確認する。

不完全な状態ですと、作業中に電池パックが落下して怪我などする恐れがあり

ます。

◆電池パックの取り付け、取り外し方

取り付けは、電池パックの溝を本機の溝に合わ

せ、矢印方向にまっすぐ奥までスライドさせ、

「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んで

ください。

電池パックを本機から取り外すときは、左右両

側にあるラッチを押して、矢印方向にまっすぐ

電池パックをスライドして取り外してください。

－ 23 －

取り付け

取り外し

ラッチ（両側）

使用方法
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◆ステープル装填の仕方

qトリガをロックしてください。

w電池パックを外してください。

e周囲に人がいないことを確認してください。

rステープルガイドアッセンブリのラッチ部を

つまみます。

tステープルガイドアッセンブリを引き出し、

マガジン内にステープルを装填します。

yステープルガイドアッセンブリを元に戻します。

ステープルガイドアッセンブリを突き当たる

まで奥に押し込み、ラッチをはなします。

u電池パックを再びセットしてください。

ステープルガイド
アッセンブリ

ラッチ部

ステープル

マガジン

警 告
●ステープル装填の時は、必ずトリガをロ

ックし、トリガ（スイッチ）に指をかけ

ない。

本機が作動してけがの恐れがあります。
トリガロック



2

1
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警 告
●射出口をしっかり対象物に押し付けて打ち込みを行なう。

打ち込む瞬間に機械を持ち上げないようにしてください。ステープルが浮くこと

があります。

◆打ち方
本機は、ステープル打ち作業の内容によって「トリガ打ち」と「コンタクト打ち」の打

ち方ができます。

1

2

●トリガ打ち

打込位置を正確に狙いたい時は、ステープルを打とうとする場所にコンタクトアーム

の先端を押し当ててからトリガを引きます。

●コンタクト打ち

早く打ちたいときはトリガを引いたままステープルを打とうとする場所にコンタクト

アームの先端を打ち当てるだけで連続作業ができます。

注
●打ち込みが不完全な時は本機の頭部をしっかり押さえて打ち込んでください。

それでも不完全な場合は、本機の能力範囲外です。

コンタクトアーム

コンタクトアーム

トリガ
（スイッチ）

トリガ
（スイッチ）
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◆空打ち防止機構について（事前お知らせブザー付）
本機には空打ち防止機構がついています。マガジン内のステープル残量が約10本になる

と、残り本数が少ないことをブザーにて事前にお知らせします。ブザーが鳴ってから2

本実打すると空打ち防止が作動し、トリガ（スイッチ）を引いても打てなくなります。

※ブザーは1秒間隔で「ピー、ピー、ピー」と3回鳴ります。2本打つまでは鳴っている

間も実打は可能です。

◆ステープル残量確認窓について
マガジン側面のステープル残量確認窓にプッシ

ャ（黒色）が見えたらステープル（72本連結の

もの）の追加装填が可能になります。

また、プッシャ（黒色）がステープル残量確認

窓から半分ほど隠れる程度になったらステープ

ル（144本連結のもの）の追加装填が可能にな

ります。
プッシャ（黒色）

ステープル残量確認窓
ステープル（72本連結のもの）が装填可能

ステープル残量確認窓
ステープル（144本連結のもの）が装填可能

プッシャ（黒色）

※イラストはTG-Z3

注
●空打ち防止作動時、マガジン内にはステープルが8本前後残っています。残り本数が

少ないとステープル追加装填の際にマガジン内に残っているステープルが倒れて装填

しづらくなることがあります。ブザーが鳴りましたら早めの追加装填をお奨めします。

〈ステープルの連結本数〉
ステープル T3シリーズ

商品記号 連結本数
T3-6M 72本
1208F 116本
T3-10MB 72本
T3-10MB-L 144本
T3-13MB 72本
T3-13H 72本
T3-13S 72本

ステープル T4シリーズ

商品記号 連結本数
T4-7M-L 144本
T4-10M-L 144本
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◆フックの取り付け・取り外し方
フックは左右どちら側にも取り付け可能です。

〈フックの取り付け・取り外し方〉

（取り付け）

本機の溝部にフックを差込み、ねじを締付けて

固定します。

（取り外し）

ねじを緩めてからフックを取り外します。

フック

ねじ

注 意
●予備の電池パックを用いて本機を連続使用する際は、本機を15分程度休ませて

使用する。

電池パック交換後すぐに作業を続けますとモータなどの温度が高くなり、焼損の

原因になります。

◆1回の充電での作業量〈参考値〉
本機の1充電当たりの作業量の参考値です。

（打込可能本数は、周囲温度、電池パック特性などにより多少異なります）

ステープル
打ち込み可能本数

電池パック JP-L914（3.0Ah） 電池パック JP-L91415（1.5Ah）

T3・T4ステープルとも 約5,000本 約2,500本

警 告
●フックの取り付け・取り外しの際には必

ずトリガをロックし、電池パックを外し

てから行なう。
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警 告
●保護メガネは着用したままで行なう。

●ステープルづまりを指で除去しない。必ず「やっとこ」等で行なう。

●必ずトリガをロックし、電池パックを外してから行なう。

●ステープルの射出口を下向きにして行なう。

●コンタクトアーム付近に手を触れない。

●周囲に人がいない事を確認して行なう。

qトリガをロックしてください。

w電池パックを外してください。

e周囲に人がいないことを確認してください。

トリガロック

ステープルづまりの直し方



－ 29 －

r射出口を下向きにして、ステープルガイドア

ッセンブリのラッチ部をつまみ、ステープル

ガイドアッセンブリを最後まで引き出してく

ださい。

t「やっとこ」又は「ニッパ」等でつまったス

テープルを除去してください。

yステープルガイドアッセンブリを押し入れて

ください。

注 意
●マガジンに残っているステープルが落下したり、飛び出すことがあるので注意す

る。

ステープルガイド
アッセンブリ

ラッチ部

ステープル射出口

ステープルガイド
アッセンブリ

ラッチ部

ステープル射出口

詰まったステープル
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u電池パックを再びセットしてください。
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アスファルト、ゴミ等がコンタクトアームに付着して、コンタクトアームが動かなくな

った場合は、「ピー」というブザーによる警告音でお知らせします。この場合は以下の

ようなコンタクトアームの掃除を行なってください。

警 告
●保護メガネは着用したままで行なう。

●必ずトリガをロックし、電池パックを外してから行なう。

●ステープルの射出口を下向きにして行なう。

●コンタクトアーム付近に手を触れない。

●周囲に人がいない事を確認して行なう。

qトリガをロックしてください。

w電池パックを外してください。

e周囲に人がいないことを確認してください。

トリガロック

コンタクトアームの掃除の仕方
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r射出口を下向きにして、ステープルガイドア

ッセンブリのラッチ部をつまみ、ステープル

ガイドアッセンブリを最後まで引き出してく

ださい。

t乾いた布等でコンタクトアームに付着してい

るアスファルト、ゴミ等をふき取ってください。

yステープルガイドアッセンブリを押し入れて

ください。

注 意
●マガジンに残っているステープルが落下したり、飛び出すことがあるので注意す

る。

ステープルガイド
アッセンブリ

ラッチ部

ステープル射出口

ステープルガイド
アッセンブリ

ラッチ部

ステープル射出口
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u電池パックを再びセットしてください。

※コンタクトアームを対象物に押し当て、トリガ（スイッチ）を引いても本機が作動し

ない場合は、トリガをロックし、電池パックを外して、お買い求めの販売店、又はマ

ックスサービスファクトリー㈱に修理を依頼してください。
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本機には、下記状態をブザーによる警告音でお知らせします。ブザーが鳴りましたら下

記状態に合わせ処置してください。

警 告
●上記の状態になりましたら必ずトリガをロックし、電池パックを本機から外して

から処置を行なう。

以上の処置方法を施してもブザーが鳴り止まない時は、トリガをロックし、電池

パックを本機から外し、お買い求めの販売店、又はマックスサービスファクトリ

ー㈱に修理を依頼してください。

トリガを引く、もしくはコン
タクトアームを押し付けた
際に
「ピー、ピー、ピー」
と1秒間隔で3回鳴ります。

マガジン内のステープル残
量が少なくなった（約10本）
※警告音が鳴ってから2本
までは実打することが
可能です。

トリガをロックし、ステープルを装填
してください。（ステープル装填の仕方
24ページ参照）

「ピピッ、ピピッ、ピピッ
…」
と1秒間隔の継続音が鳴
ります。

電池パックの充電時期が
きた。

トリガをロックし、電池パックを充電してく
ださい。（充電方法16ページ参照）

トリガを引く、もしくはコ
ンタクトアームを押し付
けた際に
「ピッ、ピッ、ピッ、…」
と1秒間隔の継続音が鳴
ります。

「ピー……」
と継続音が鳴ります。

連続使用による機械内部
の温度上昇

作業を中断しトリガをロックしてください。
熱をさますと再び作動するようになります。

qステープルづまり。
wコンタクトアームを押し
たままトリガを3秒以上
作動させない場合。

eアスファルト、ゴミ等が
コンタクトアームに付着
し、コンタクトアームが
復帰しない場合。

r機械内部の故障

q必ずトリガをロックし、電池パックを外
し、マガジン内に装填してあるステープ
ルを抜き取ってから射出口から詰ったス
テープルを取りのぞいてください。（ステ
ープルづまりの直し方28ページ参照）

wコンタクトアームを復帰させる。
e必ずトリガをロックし、電池パックを外
し、マガジン内に装填してあるステープ
ルを抜き取ってからコンタクトアームの
掃除を行う。（コンタクトアームの掃除の
仕方31ページ参照）

rつまったステープルを除去してもブザー
音が鳴り続ける場合は機械内部の故障
です。使用を中止してください。

ブザーの鳴り方 ブザー音イメージ 状態 処置方法

ブザーによる警告音と処置方法
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◆作業後の保管
●作業後や使用しない時は、キャリングケースに収納して保管してください。

●作業後は、高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子様の手の届く範囲

や落下の恐れがある所は避けてください。

●電池パックを長持ちさせるために、長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合は、

以下のことに注意して保管してください。

警 告
●本機の点検・手入れの際は、必ず電池パックを本体から外す。

電池パックを本機に取り付けたまま行うと事故の原因になります。

●充電器の点検・手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

◆本機の手入れ
本機の掃除にはから拭き、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を湿らせた布をよく絞っ

てから表面を拭いてください。

ガソリン、テレピン油、ペイント用シンナーなどの薬品は本機を傷めますので使用しな

いでください。

本機内部に液体が入らないように、また、本機を液体に浸けないように十分注意してく

ださい。

◆各部取り付けねじの点検
本機のねじが緩んでいないか点検してください。

もし、緩んでいたらマックスサービスファクトリー㈱へ修理・点検に出してください。

性能を維持するために
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注
●充電してから保管する。

●温度が50℃以上の場所では保管しない。

●－20℃以下の場所では保管しない。

●直射日光の当たる場所には保管しない。

●結露するような温度変化の大きい場所での保管はしない。

●湿度の高い場所に保管しない。

●水を付着させない。

●湿度の低い乾燥した場所で保管する。

●運搬・移動時は落下や大きな振動を与えない。

●短絡（ショート）を防ぐために金属物に接触させない。

●電池パックは必ず本機・充電器から取り外して保管する。



－ 37 －

【保証について】
●本機には保証書（外箱スリーブに添付）がついています。

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。

※電池パック、キャリングケースは消耗品のため保証対象外です。

【アフターサービスについて】
●本機の修理、メンテナンス、調整は純正部品を使用して行わなければなりません。

本機の調子が悪いときは、使用を中止して、必ずお買い求めの販売店またはマックス

サービスファクトリー㈱までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行

いますと、事故やけがの恐れがあります。

●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは

保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償

修理させていただきます。

保証、アフターサービスについて
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大 阪 市 福 島 区 玉 川 1 － 3 － 18  
京都市伏見区竹田段ノ川原町9  
神 戸 市 中 央 区 楠 町 6 － 2 － 4  
広島市西区南観音 7－ 11－ 24  
福 岡市博多区上牟田 1－ 5－ 1  
鹿 児 島 市 東 開 町 3 － 24  

 
さいたま市北区日進町 3－ 421  
横 浜 市 旭 区 さち が 丘 7 － 6  
立 川 市 錦 町 5 － 17 － 19  
金 沢 市 森 戸 2 － 1 5 
岡 山 市 野 田 3 － 23 － 28  
高 松 市 上 天 神 町 7 6 1 － 3  

 
高 崎 市 上 大 類 町 4 1 2  
さいたま市北区日進町 3－ 421  
札幌市中央区大通東6－12－8  
仙台市若林区卸町東2－1－29  
名古屋市東区徳川 1－ 11－ 23  
大 阪 市 福 島 区 玉 川 1 － 3 － 18  
広島市西区南観音 7－ 11－ 24  
福 岡市博多区上牟田 1－ 5－ 1

 
TEL（011）261-7141㈹ 
TEL（022）236-4121㈹ 
TEL（019）621-3541㈹ 
TEL（0256）34-2112㈹ 
TEL（03）3669-8118㈹ 
TEL（029）255-3761㈹ 
TEL（027）210-7755㈹ 
TEL（0263）26-4377㈹ 
TEL（04）7132-1500㈹ 
TEL（043）422-7400㈹ 
TEL（052）935-8531㈹ 
TEL（054）237-6116㈹ 
TEL（06）6444-2035㈹ 
TEL（075）645-5061㈹ 
TEL（078）367-1580㈹ 
TEL（082）291-6331㈹ 
TEL（092）411-5416㈹ 
TEL（099）269-5347㈹ 

 
TEL（048）651-5341㈹ 
TEL（045）364-5661㈹ 
TEL（042）528-3051㈹ 
TEL（076）240-1873㈹ 
TEL（086）246-9516㈹ 
TEL（087）866-5599㈹ 

 
TEL（027）350-7820㈹ 
TEL（048）667-6448㈹ 
TEL（011）231-6487㈹ 
TEL（022）237-0778㈹ 
TEL（052）935-8210㈹ 
TEL（06）6446-0815㈹ 
TEL（082）291-5670㈹
TEL（092）451-6430㈹ 

マックスサービスファクトリー㈱ 

販売関係会社 

支店・営業所 

●マックスお客様ご相談ダイヤル（無料）0120-228-358
月～金曜日午前9時～午後6時
『ナンバーディスプレイ』を利用しています。

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

4007802
100318-00/05


